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Specyfikacja ‘Drogowskaz Classic’

Odnosniki

W celu utrzymania wzglednie matego rozmiaru pliku obecnej specyfikacji, wszystkie rysunki zawarte w tym dokumencie zostaty przekonwertowane w pliki rasterowe.

Wybrane rysunki w formacie wektorowym sa do nabycia pod nastepujacymi adresami internetowymi lub posrednio ze strony z zasobami projektu (patrz ponizej):

Rysunek Plik Adres
Moduty 1 -5 40 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz sekwencja.pdf
Kroje pisma 10 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz kroj.pdf
Inferus 42 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz inferus.pdf
Supremus 42 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz supremus.pdf
MOPy 11 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz mop.pdf
Znaki witajace i zegnajace 57 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz witaj zegnaj.pdf
Przyktady zawieszania 41 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz bramownice.pdf
Przyktady zastosowania 6 MB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz zastosowania.pdf
Nazwy weziéw 300 kB http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz nazwy wezlow.pdf

Inne przydatne adresy internetowe:

Opis Adres
Gtéwna strona projektu http://www.drogowskazclassic.pl
Zasoby i pozostate dokumenty http://www.drogowskazclassic.pl/zasoby
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1 Schemat Wezta

W specyfikacji ‘Drogowskaz Classic’ podstawowy wezet sktada sie z nastepujacych modutéw:

Modut Umieszczenie Funkcja podstawowa
1 -3000 m zapowiedz wezta
2 -1500 m schemat wezta lub naprowadzanie na pasy
3 -500 m schemat wezta lub naprowadzanie na pasy
4 0Om poczatek pasa wytaczania
5 nos wyspy zjazdu znak potwierdzajacy
6 +300 m tablica szlaku drogowego

Pomiedzy modutami 3 i 4 stojg znaki F14a-c, ktére sg zaprezentowane w dalszej czesci tego dokumentu. Inne znaki

sytuacyjne w obejsciu wezta (np. U4, A6d, A7 itd) pozostajg bez zmian jak przewiduje Dz. U. 220 Poz 2181.

Rozrézniamy nastepujace typy weztéw, kazdy z ktérych ma swoj oddzielny symbol graficzny:

» wezet autostrady z autostrada lub droga ekspresowg (np. wezet A4/A1 lub wezet A4/S1)

= wezet autostrady z innymi drogami (np. wezet A2/DK15 lub A1/DW935)
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Modut 5
Tablica potuierdzajaca

Umieszczenie pierwszych pieciu modutéw:
a) konfiguracja ztozona z tablic i drogowskazow

b) konfiguracja ztozona tylko z drogowskazéw tablicowych

W rzeczywistosci, modutowos¢ systemu oznakowania ‘Drogowskaz
Classic’ pozwala na dowolny dobdr tablic i drogowskazéw w celu
osiggniecia optymalnego wykonania oznakowania.

Gliwice
Czestochowa
todi

l|E8

Wersja wektorowa rysunku (plik pdf, 40 MB):

www.drogowskazclassic.pl/zasoby/drogowskaz sekwencija.pdf

Inne przyktady zastosowania podane sg w rozdziale 8 tego

dokumentu.

W rysunku $wiadomie pominieto modut 6 jak i inne standardowe znaki obejscia wezta.

(e

a
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Wszystkie typy weztéw w ‘Classicu’ majg podobng sekwencje oznakowania. Gtéwna rdznica lezy w szczegotach wybranych rozwigzan takich jak uzycie bramownic zamiast

tablic z boku drogi lub ominiecie niektorych znakéw w celu polepszenia czytelnosci przekazywanych informaciji lub obnizenia kosztéw oznakowania wezta.

System oznakowania ‘Drogowskaz Classic’ jest rozwigzaniem modutowym, w ktérym kazdy z modutéw ma swoje podzespoty, ktére moga by¢ dowolnie manipulowane w celu
optymalnego przekazu informacji dla kierowcéw. W niektérych sytuacjach moduty moga byé zamieniane w celu osiagniecia lepszego przekazu informacji. Na przyktad na
skomplikowanych weztach typu koniczyna (np. wezet Murckowska na A4), stosowanie modutow 2 i 3 jest nieoptymalne i w zamian wskazuje sie uzycie bramownic, tzn.

modutu 4, z doborem odpowiednich podzespotéw, kidre sg zaprezentowane w rozdziale 6 tego dokumentu.

Gtéwne zatozenia filozofii oznakowania ‘Drogowskaz Classic’ to:
= jednolitos¢ - te same sytuacje sg oznakowane w ten sam sposéb, znakami zawierajacymi te samg ilos¢ informacji, w tym samym ukfadzie graficznym
= prostota i czytelnos¢ — proste, sprawdzone, uniwersalne symbole graficzne uzywane w wielu krajach UE; uzycie minimalnej ilosci kolorow
= estetyka - znaczne ulepszenie i uporzadkowanie obecnie obowigzujacych wzordéw uktadu tresci znakdw i umieszczenia kluczowych informac;ji
= klasyczne nawigzanie do rozwigzan oznakowania stosowanego obecnie w Polsce (np. kolorystyka, kroj pisma, lokalizacja znakéw itd)
= gietkosc w rozszerzaniu systemu oznakowania, w sytuacjach tego wymagajacych, wedtug jasnych konwenciji opisanych w ‘Classicu’

= standardowe rozmiary znakow i kroju pisma, unikajac obecnych absurdéw réznorodnego pionowego rozmiaru znakoéw zawieszonych obok siebie
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2 Nomenklatura

W specyfikacji ‘Drogowskaz Classic’ wystepujg dwa style oznakowania, ktére zostaty nazwane:

= Inferus, w ktérym numer wezta jest podawany konsekwentnie na dole znaku

= Supremus, w ktérym numer wezia jest podawany konsekwentnie u gory znaku

Kazde rozwigzanie ma swoje wady i zalety, ktére zawaza na finalnym wyborze najkorzystniejszego rozwigzania.

Plansze ponizej ilustrujg typowe przyktady schematu ‘Inferus’ i ‘Supremus’.

Atrybut Inferus Supremus
Czytelnosce Dobra Bardzo dobra
Estetyka Bardzo dobra Dobra
Koszt Nizszy Wyzszy
Modutowo$¢ Tak Tak
Zgodnosé z prawem Nie Nie
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Styl Classic Inferus

Raciborz

Gliwice Rybnik
R = b /4 Czestochowa 2°'y
q C I O rZ todz

Pszczyna
4+ (A)Es] A €58 500 m (0 47)

Rybnik

Lory
Pszczyna

935 IV 47

Styl Classic Inferus Przyktad zastosowania
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Zestaw Classic Inferus
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